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INFORMACJA TECHNICZNA 

Informacja techniczna Badanie wilgotności podkładów metodą CM – znaczenie czasu stabilizacji ciśnienia 

Numer IT 1/01/2026 

Data wydania 17.07.2026 r.  

 
Niniejsza informacja techniczna dotyczy momentu odczytu wyniku podczas badania wilgotności podkładów 
podłogowych metodą CM, ze szczególnym uwzględnieniem czasu stabilizacji ciśnienia w urządzeniu. Została opracowana 
na podstawie aktualnej wiedzy technicznej, doświadczenia i praktyki zawodowej posadzkarzy zrzeszonych w Polskim 
Stowarzyszeniu Posadzkarzy – organizacji Samorządu Gospodarczego. 
 
W ocenie rzeczoznawców i ekspertów PSP standardowy czas odczytu w badaniu wilgotności podkładów podłogowych 

metodą CM (pomiar karbidowy), nie zawsze pozwala na uzyskanie miarodajnego wyniku. Dotyczy to w szczególności 

podkładów cementowych wykonanych z użyciem cementów zawierających dodatki lub domieszki, które mogą wpływać 

na tempo uwalniania wody z próbki. 

W praktyce obserwuje się przypadki, w których reakcja węgliku wapnia (karbidu) z wodą zawartą w badanym materiale 

trwa dłużej niż przewiduje typowa procedura badawcza. Jeżeli odczyt zostanie wykonany przed zakończeniem wzrostu 

ciśnienia w butli, wynik może nie odzwierciedlać rzeczywistej zawartości wilgoci w próbce. 

Dlatego przy badaniu podkładów cementowych wykonanych z użyciem cementów zawierających dodatki lub domieszki, 

należy prowadzić pomiar do momentu stabilizacji ciśnienia w urządzeniu CM. Za właściwy moment odczytu należy uznać 

chwilę, w której ciśnienie w butli przestaje rosnąć. 

Powyższe zalecenie nie dotyczy badania wilgotności podkładów anhydrytowych. Przy  badaniu podkładów 

anhydrytowych, czas oczekiwania na odczyt pomiaru nie powinien przekraczać 10 minut, chyba że producent zaleca 

inaczej. 
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